




Le corps de chaudière en aluminium-silicium est 
divisé en 4 cylindres identiques dont chacun 

renferme une résistance électrique de forme 
hélicoïdale. Quand l’eau du circuit de chauffage 
arrive dans la chaudière, elle est injectée de manière 
uniforme et tangentielle dans chacun des 4 cylindres 
où elle subit une turbulence cyclonique qui va favoriser 
l’échange de chaleur avec les résistances électriques 
de forme hélicoïdale.

Grâce à l’échange de chaleur instantané qui se 
produit dans chaque cylindre, toutes les  calories 

dégagées par les résistances électriques sont 
transférées à l’eau sans aucune perte. 
Contrairement aux systèmes classiques où les 
résistances électriques travaillent en “tout ou rien”, 
la régulation intégrée dans la chaudière CER alimente 
les 4 résistances électriques l’une après l’autre par 
petites impulsions. En jouant sur la vitesse de ces 
impulsions, l’électronique fait varier la température 
de l’eau au dixième de degré. L’eau du circuit est 
chauffée de manière régulière, même à basse 
température.

Avec la chaudière électrique CER, le chauffage 
électrique gagne une toute nouvelle dimension. 

Comme l’énergie électrique est directement 
transmise à un circuit d’eau chaude, 

l’usager bénéfi cie de tout le confort d’un 
chauffage traditionnel avec radiateurs à basse 

température ou plancher chauffant. 
Et grâce à une modulation de 0 à 100%, 

il n’y a plus de perte d’énergie, 
la consommation électrique se limitant 

strictement aux besoins du confort souhaité.

Une chaudière de très 
haute technologie

CER

Vue intérieure de la chaudière où l’on 
distingue, en partie supérieure, l’échangeur 

thermo-cyclonique et, en partie inférieure, les 
composants électromécaniques pilotés par 

une régulation intelligente à micro-processeur

Un rendement énergétique 
qui avoisine les 100%
Un rendement énergétique 

DANS LA CONCEPTION DU CHAUFFAGE CENTRAL ÉLECTRIQUE 
À CIRCUIT(S) HYDRAULIQUE(S)
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La chaudière électrique CER est le résultat de la 
maîtrise de 2 compétences: une connaissance 

pointue de l’hydraulique qui a permis le développement 
d’un corps de chaudière à quatre cylindres, et la 
grande expérience en sécurité  électro-mécanique 
associée au  pilotage électronique à micro-processeur

La régulation embarquée dans la chaudière CER 
analyse en permanence les températures de retour 
et de départ du circuit de chauffage, et suivant la 
consigne de température ambiante réglée par l’usager  
sur la sonde d’ambiance (simplifi ée ou programmable), 
le micro-processeur calculera au dixième de degré près 
la température de l’eau de chauffage.

Tableau de commande et régulation

Que des avantages
-  De très petite taille, largeur 310 mm et hauteur 495 mm 

et d’un poids plume de 22 kg,  la chaudière CER se loge 
et s’accroche pour ainsi dire partout. 

-  La chaudière CER n’émet aucun bruit, le niveau sonore 
à pleine puissance est de 0 dB.

-  Une autre preuve du haut rendement 
de la chaudière CER : les parois restent froides 
car toute l’énergie électrique est transmise 
à l’eau de chauffage.

Bon à savoir
-  Il faut absolument prévoir une  sonde d’ambiance 

par circuit de chauffage pour activer le calcul et la 
modulation  de la température de l’eau de chauffage

-  En associant une sonde de température extérieure, 
la régulation électronique intégrera les fl uctuations 
climatiques pour le calcul de la température idéale 
de l’eau de chauffage

-  Plus les surfaces d’échange sont grandes (radiateurs 
basse température ou planchers chauffants) meilleur 
sera le rayonnement de chaleur. La température 
de l’eau de chauffage est diminuée, ce qui favorise 
les économies d’énergies.

Application

Sonde d’ambiance simplifi ée 
type Opentherm ORT-01

Sonde d’ambiance programmable type Opentherm 850
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Schéma d’installation pour un circuit de chauffage 
radiateurs avec un circuit de chauffage plancher chauffant

la température de l’eau de chauffage.
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type Opentherm ORT-01

Sonde d’ambiance programmable type Opentherm 850

la température de l’eau de chauffage.

La chaudière électrique CER a été 
testée par le Laboratoire Central 
des Industries Electriques et offre 
bien entendu les garanties du label 
PROMOTELEC

Schéma d’installation pour un circuit de chauffage, 
radiateurs ou plancher chauffant


