




GVX 124 SUN CONDENS

Chauffage et production d’eau chaude sanitaire 
avec préparateur solaire intégré, puissance 6 à 24 kW

CHAUDIÈRE AU SOL À SYSTÈMES COMBINÉS 
GAZ CONDENSATION ET E.C.S. SOLAIRE

D’origine suisse, ŒRTLI est aujourd’hui une marque
du Groupe De Dietrich-Remeha B.V.

Tous les produits de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire
ŒRTLI répondent aux valeurs qui forgent l’image de la marque :
simplicité d’utilisation, protection de l’environnement, économies d’énergie.
Le développement et la production des matériels ou sous-ensembles
sont assurés par les sites industriels du Groupe De Dietrich-Remeha B.V.
situés en Alsace et aux Pays-Bas.

La distribution et l’installation des produits ŒRTLI 
sont exclusivement réalisées par des professionnels.
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GVX 124 SUN CONDENS

avec préparateur solaire intégré, puissance 6 à 24 kW



GVX 124 SUN CONDENS

Des performances remarquables

Avec un corps de chauffe et un brûleur 
modulant en acier inoxydable, la GVX 124 SUN 

Condens vous fait profi ter en toute tranquillité
de la technologie gaz condensation.
De ce fait, le rendement d’une chaudière dite 
“à condensation” peut être jusqu’à 30% supérieur 
à celui d’une chaudière classique sans régulation 
et sans programmation.
De plus, la chaudière GVX 124 SUN Condens est 
équipée d’un brûleur gaz modulant à pré-mélange 
total qui permet d’adapter la puissance de la 
chaudière aux besoins réels de chauffage et qui 
garantit une hygiène de combustion à très faibles 
émissions CO et NOx tout au long de l’année.

LA COMBINAISON GAGNANTE DU CHAUFFAGE 
GAZ AU SOL CONDENSATION AVEC UN CHAUFFE-
EAU SOLAIRE INTÉGRÉ DE 200 LITRES

Un investissement bien calculé !
Avec le nouveau système combiné 

GVX 124 SUN Condens, 
ŒRTLI propose, tout en 1, les avantages 
du chauffage gaz condensation combiné 

à la production d’eau chaude sanitaire 
avec un chauffe-eau solaire 

individuel (CESI) de 200 litres.

Le design innovant, les fi nitions soignées,
la simplicité d’utilisation traduisent

la toute nouvelle conception du 
confort en matière de chauffage et de 

production d’eau chaude sanitaire solaire.production d’eau chaude sanitaire solaire.

Après avoir retiré les panneaux placés au-dessus et en-dessous 
du tableau de régulation (photo de gauche), le tableau 
de commande se bascule aisément à l’avant et permet un accès 
aisé aux divers composants: l’échangeur et le brûleur en inox, la 
pompe de chauffage, la vanne gaz, le vase d’expansion du circuit 
de chauffage ainsi que le vase d’expansion du circuit solaire.



Raccordements hydrauliques au choix Une utilisation simple

Accessoires de régulation en option

Evacuation des fumées

En fonction de l’option choisie, les raccordements
hydrauliques (chauffage, eau chaude sanitaire, gaz) 

se font soit par le dessus de la chaudière (option HE8), 
soit par le côté droit ou gauche de la chaudière (option HE9)

Les études ont démontré qu’un réglage automatisé de
la température de chauffage en fonction de la température

ambiante et/ou extérieure, associée à un réglage de
température jour et nuit, permet d’étendre le confort
d’utilisation et d’améliorer encore un peu plus
les économies d’énergie.
Vous avez le choix entre 2 types de régulation :

L’évacuation des fumées est à choix multiple en fonction de
la solution la plus adaptée à l’emplacement de la chaudière :

- ventouse horizontale (C13x),
- ventouse verticale (C33x),
- conduit vertical sous pression (C53 et B23p).

Tout à gauche du tableau de commande, on distingue 
l’écran de la régulation solaire OETROSOL-A qui affi che 

la température et le bon fonctionnement du préparateur 
solaire d’eau chaude sanitaire.

Au centre, 3 boutons permettent d’assurer le bon 
fonctionnement de chaudière GVX 124 SUN Condens : 
-  à gauche, le bouton de sélection du mode de fonctionnement 

(mode vacances, mode hiver, mode été)
-  au milieu, le bouton de réglage de la température 

du circuit de chauffage
-  à droite, le bouton de réglage de la température 

de l’eau chaude sanitaire

Le thermostat d’ambiance, 
raccordement par 2 fi ls (AD 191) 
ou version radio (AD 192) : la 
chaudière se met en veille dès 
que la température intérieure 
de consigne (par ex. 20°C) est 
atteinte

La régulation d’ambiance, 
raccordement par 2 fi ls (AD 

223) ou version radio (AD 224) : 
la température de la chaudière 

varie en fonction de la consigne 
d’ambiance.

Le rajout d’une sonde extérieure 
permettra d’affi ner le calcul de la 

température de chauffage.

Accessoires de régulation en option
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Une utilisation simple

Les études ont démontré qu’un réglage automatisé de
la température de chauffage en fonction de la température

ambiante et/ou extérieure, associée à un réglage de
température jour et nuit, permet d’étendre le confort
d’utilisation et d’améliorer encore un peu plus
les économies d’énergie.
Vous avez le choix entre 2 types de régulation :

Tout à gauche du tableau de commande, on distingue 
l’écran de la régulation solaire OETROSOL-A qui affi che 

la température et le bon fonctionnement du préparateur 
solaire d’eau chaude sanitaire.

Au centre, 3 boutons permettent d’assurer le bon 
fonctionnement de chaudière GVX 124 SUN Condens : 
-  à gauche, le bouton de sélection du mode de fonctionnement 

(mode vacances, mode hiver, mode été)
-  au milieu, le bouton de réglage de la température 

du circuit de chauffage
-  à droite, le bouton de réglage de la température 

de l’eau chaude sanitaire

SUN 270 = surface de l’absorbeur : 2,52 m2

n° Enerplan

avec 1 capteur SUN 210 - 1,9 m2 : CESI 08/12-5310

avec 2 capteurs SUN 210 - 3,8 m2 : CESI 08/12-5311

avec 1 capteur SUN 270 - 2,52 m2 : CESI 08/12-5312

avec 2 capteurs SUN 230 - 4,28 m2 : CESI 08/12-5313

-  le préparateur d’eau chaude sanitaire solaire placé 
sous la chaudière est d’une capacité de 200 litres

-  la cuve est en acier émaillé, ce qui signifi e que l’eau 
chaude sanitaire est contenue dans un volume aux 
surfaces vitirfi ées qui conservent toute sa pureté.

- le débit en ECS est très important: jusqu’à 19 litres/min
-  l’isolation renforcée du préparateur d’eau sanitaire solaire 

abaisse au strict minimum les déperditions de chaleur de 
l’eau chaude stockée

Confort maximal 
en eau chaude sanitaire
-  le préparateur d’eau chaude sanitaire solaire placé -  le préparateur d’eau chaude sanitaire solaire placé 
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Confort maximal Confort maximal 
en eau chaude sanitaireen eau chaude sanitaire

SUN 210 = surface de l’absorbeur : 1,90 m2

 SUN 230 = surface de l’absorbeur : 2,14 m2

OERTLI offre une large gamme de capteurs solaires.
En fonction du confort souhaité, voici les surfaces 
d’absorbeur à respecter :

1,9 à 2,5 m2

3,8 à 4,3 m2

1,9 à 2,5 m2

3,8 à 4,3 m2

Jusqu’à 1 capteur

Jusqu’à 2 capteurs

Jusqu’à 1 capteur

Jusqu’à 2 capteurs


