










Une utilisation simple

Les études ont démontré qu’un réglage automatisé de
la température de chauffage en fonction de la température

ambiante et/ou extérieure, associée à un réglage de
température jour et nuit, permet d’étendre le confort
d’utilisation et d’améliorer encore un peu plus
les économies d’énergie.
Vous avez le choix entre 2 types de régulation :

Tout à gauche du tableau de commande, on distingue 
l’écran de la régulation solaire OETROSOL-A qui affi che 

la température et le bon fonctionnement du préparateur 
solaire d’eau chaude sanitaire.

Au centre, 3 boutons permettent d’assurer le bon 
fonctionnement de chaudière GVX 124 SUN Condens : 
-  à gauche, le bouton de sélection du mode de fonctionnement 

(mode vacances, mode hiver, mode été)
-  au milieu, le bouton de réglage de la température 

du circuit de chauffage
-  à droite, le bouton de réglage de la température 

de l’eau chaude sanitaire

SUN 270 = surface de l’absorbeur : 2,52 m2

n° Enerplan

avec 1 capteur SUN 210 - 1,9 m2 : CESI 08/12-5310

avec 2 capteurs SUN 210 - 3,8 m2 : CESI 08/12-5311

avec 1 capteur SUN 270 - 2,52 m2 : CESI 08/12-5312

avec 2 capteurs SUN 230 - 4,28 m2 : CESI 08/12-5313

-  le préparateur d’eau chaude sanitaire solaire placé 
sous la chaudière est d’une capacité de 200 litres

-  la cuve est en acier émaillé, ce qui signifi e que l’eau 
chaude sanitaire est contenue dans un volume aux 
surfaces vitirfi ées qui conservent toute sa pureté.

- le débit en ECS est très important: jusqu’à 19 litres/min
-  l’isolation renforcée du préparateur d’eau sanitaire solaire 

abaisse au strict minimum les déperditions de chaleur de 
l’eau chaude stockée
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en eau chaude sanitaire
-  le préparateur d’eau chaude sanitaire solaire placé -  le préparateur d’eau chaude sanitaire solaire placé 

sous la chaudière est d’une capacité de 200 litressous la chaudière est d’une capacité de 200 litres
-  la cuve est en acier émaillé, ce qui signifi e que l’eau -  la cuve est en acier émaillé, ce qui signifi e que l’eau 

chaude sanitaire est contenue dans un volume aux chaude sanitaire est contenue dans un volume aux 
surfaces vitirfi ées qui conservent toute sa pureté.surfaces vitirfi ées qui conservent toute sa pureté.
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SUN 210 = surface de l’absorbeur : 1,90 m2

 SUN 230 = surface de l’absorbeur : 2,14 m2

OERTLI offre une large gamme de capteurs solaires.
En fonction du confort souhaité, voici les surfaces 
d’absorbeur à respecter :

1,9 à 2,5 m2

3,8 à 4,3 m2

1,9 à 2,5 m2

3,8 à 4,3 m2

Jusqu’à 1 capteur

Jusqu’à 2 capteurs

Jusqu’à 1 capteur

Jusqu’à 2 capteurs


