


©
 iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m
 - 

Ho
lly

 K
uc

he
ra

01
-2

01
0 

- A
rt.

 : 
61

04
61

CHAUDIERES FIOUL AU SOL A CONDENSATION
CHAUFFAGE SEUL (PLU)
CHAUFFAGE AVEC PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE (CLU) 

PLU/CLU 153 ET 153 F CondensPLU/CLU 153 ET 153 F Condens

Puissance de 25,6 kW

Économie d’énergie 
grâce à la condensation

Simplicité d’utilisation

Investissement
rapidement rentable 
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Les chaudières fi oul à condensation de type 
PLU 153 (F) Condens (chauffage seul) ou CLU 153 (F) 
Condens (chauffage avec préparateur d’eau chaude 

sanitaire intégré) répondent exactement aux nouvelles 
contraintes induites par le développement durable :
- économie d’énergie, et par conséquent réduction 

d’émissions de gaz carbonique,
 - technologie éprouvée garant d’une haute fi abilité,

- investissement rapidement rentable.

Echangeur de chaleur

Les chaudières de la série PLU/CLU 153 Condens se déclinent en 8 exécutions :
- PLU 153 Condens : chauffage seul, raccordement cheminée

- PLU 153 P Condens : chauffage seul, avec option 
module hydraulique, raccordement cheminée

- PLU 153 F Condens : chauffage seul, raccordement par tubes 
concentriques 80/125 (ventouse horizontale ou verticale)

- PLU 153 P F Condens : chauffage seul, avec option module hydraulique, 
raccordement par tubes concentriques 80/125 (ventouse horizontale ou verticale)

- CLU 153 Condens : chauffage et préparation e.c.s., raccordement cheminée
- CLU 153 P Condens : chauffage et préparation e.c.s., 

avec option module hydraulique, raccordement cheminée
- CLU 153 F Condens : chauffage et préparation e.c.s., raccordement par 

tubes concentriques 80/125 (ventouse horizontale ou verticale)
- CLU 153 P F Condens : chauffage et préparation e.c.s., avec option 

module hydraulique, raccordement par tubes concentriques 80/125 
(ventouse horizontale ou verticale)

L’échangeur de chaleur des chaudières 
PLU/CLU 153 Condens se compose 

de 2 pièces maîtresses :
-  un corps en fonte à triple parcours avec une 

chambre de combustion largement dimensionnée 
favorisant les échanges thermiques et un haut 
rendement,

-  un échangeur-condenseur en céramique prémonté 
d’usine en sortie du corps en fonte permettant de 
récupérer la chaleur latente contenues dans les 
fumées.

Les chaudières PLU/CLU 153 Condens sont 
équipées d’un brûleur fi oul OECONOx à « fl amme 

bleue » qui assure une combustion avec de très 
faibles rejets en oxyde d’azote (NOx) et monoxyde 
de carbone (CO), bien inférieures aux valeurs limites 
imposées par le législateur.
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CHAUFFAGE AVEC PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE (CLU) 
La technologie de la condensation
En quelques années, la technologie de la conden-

sation s’est imposée comme la technologie de 
référence dans la lutte contre le gaspillage d’énergie. 
A puissance égale, une chaudière à condensation 
permet d’économiser entre 15 à 40% d’énergie par 
rapport à un système de chauffage classique. Il est 
rappelé que les économies d’énergie sont directe-
ment liées aux températures du circuit de chauffage. 
L’exploitation maximale d’une chaudière à condensa-
tion est obtenue avec des températures de 50-55°C 
au départ de la chaudière et de 35-45°C au retour de 
la chaudière.

Combustion



Si la production d’eau chaude sanitaire doit être assurée 
par un chauffe-eau solaire individuel ou tout autre ballon 
indépendant, alors il convient de choisir la chaudière du 
type PLU 153 Condens avec un kit de liaison colis EA 116 
comprenant un purgeur, un clapet anti-retour, une pompe 
de charge ainsi que les tuyauteries et pièces nécessaires 
au raccordement hydraulique chaudière/préparateur. Sans 
oublier de commander la sonde e.c.s. AD 212.

Préparation de l’eau chaude sanitaire
La version CLU 153 Condens intègre d’origine 

un préparateur d’eau chaude sanitaire de 
110 L placé horizontalement sous la chaudière. Grâce à un 
serpentin largement dimensionné, ce préparateur délivre de 
l’eau chaude sanitaire en abondance à tout moment (19 L/
min à ∆t 30°C suivant EN 13203-1). De surcroît il est équipé 
d’une anode à courant auto-adaptatif OECO®-PROTECT 
assurant une protection permanente de la cuve.

Le tableau de commande est livré avec un régulateur 
permettant le fonctionnement automatique d’un circuit 

direct par action sur le brûleur en fonction de la température 
extérieure (sonde extérieure livrée).

Tableau de commande

Le régulateur

Option module hydraulique

Option fi ltre-dégazeur Tigerloop

Le régulateur peut être démonté du tableau de commande 
et déporté dans le volume habitable comme sonde d’am-

biance programmable. Outre la commande d’un circuit de 
chauffage, le régulateur assure également la priorité d’eau 
chaude sanitaire en cas de raccordement d’un préparateur 
e.c.s. avec sa sonde d’eau chaude sanitaire.

Cette option est livrée d’origine sur les 
modèles PLU/CLU 153 (F) P Condens. 
L’ensemble module hydraulique est 
composé d’un pompe de chauffage à 
3 vitesses, d’un manomètre, d’un purgeur 
automatique, d’une soupape de sécurité 
3 bar et d’un vase d’expansion 18 L. 
Il se monte directement sur le départ 
de la chaudière.

Cette option sert à fi ltrer les saletés 
et à éliminer les bulles d’air contenues 
dans le fi oul. Le fi ltre-dégazeur Tigerloop 
est recommandé pour un fonctionnement 
optimal du brûleur écologique OECONOx.

Raccordement d’un CESI ou préparateur 
d’eau chaude sanitaire indépendant

PLU/CLU 153 ET 153 F Condens

Puissance de 25,6 kW

-  les condensats issus de la combustion du fi oul 
étant acides (pH 2), leur neutralisation est vivement 
conseillée avant rejet dans les eaux usées (et même 
obligatoire dans certaines communes),

-  une chaudière à condensation consommant moins 
d’énergie, elle contribue à la réduction d’émissions 
de gaz carbonique CO2 (gaz à effet de serre),

-  depuis 2004, la chaudière à condensation 
bénéfi cie du crédit d’impôt, renseignez-vous 
auprès de votre installateur ou consultez 
www.oertli.fr.

Bon à savoir

Préparation de l’eau chaude sanitaire
L

e régulateur peut être démonté du tableau de commande 

Option fi ltre-dégazeur Tigerloop


