
Contenance du préparateur Litres 290

Energie restituée par la PAC (1) W 1870

Energie absorbée par la PAC (1) W 550

COP à 45°C suivant norme COP 3,4

Puissance de la résistance électrique W 1500

Raccordement électrique V/Hz 230/50

Protection électrique A 16

Surface de l’échangeur complémentaire m2 1,45

Temps de réchauffage ecs 15°C à 60°C h 8

Plage de température air ambiant °C  +7 bis 35

Pertes à l’arrêt à �T 35°C kWh/24h 1,13

Niveau sonore à 1 m dBA 53

Débit d’air m3/h 450

Pression disponible refoulement air Pa 100

Longueur maximale tuyau d’évacuation d’air m 10

Poids fl uide frigorigène R 134 A kg 1

Poids à vide kg 125
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(1) Valeur moyenne pour un réchauffement de l’eau sanitaire de 10°C à 45°C et une température ambiante de 15°C

OCETD 300 EH

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm
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D’origine suisse, ŒRTLI est aujourd’hui une marque du Groupe 

Tous les produits de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire
ŒRTLI répondent aux valeurs qui forgent l’image de la marque :
simplicité d’utilisation, protection de l’environnement, économies d’énergie.
Le développement et la production des matériels ou sous-ensembles
sont assurés par les sites industriels du Groupe BDR Thermea
situés en Alsace et aux Pays-Bas.

La distribution et l’installation des produits ŒRTLI 
sont exclusivement réalisées par des professionnels.
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Tous les produits de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire

simplicité d’utilisation, protection de l’environnement, économies d’énergie.

Doigt de gant de l’échangeur de chaleur

Sortie eau chaude sanitaire (R1’’)

Evacuation des condensats

Bouclage de l’eau chaude sanitaire (R3/4’’)

Entrée de l’ échangeur complémentaire (R1’’)

Sortie de l’échangeur complémentaire (R1’’)

Entrée eau froide (R1’’)

Pieds réglables
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Simplicité d’utilisation

Echangeur disponible pour le raccordement de 
panneaux solaires ou l’appoint par chaudière

Energie gratuite 
extraite de l’air ambiant

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
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OCETD 300 EH
Capacité 300 L
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Economie d’énergie
Le chauffe-eau thermodynamique OCETD 300 
EH est un préparateur d’eau chaude sanitaire 
par accumulation. Le réchauffage de l’eau est 
assuré par une pompe à chaleur intégrée qui 

récupère l’énergie gratuite contenue dans l’air.
Généralement placé dans une cave ou règne 

une température constante, le chauffe-eau 
thermodynamique fonctionne avec un excellent 

rendement tout au long de l’année. Avec un 
coeffi cient de performance (COP) de 3,4 , le 

chauffe-eau thermodynamique fournie 3,4 kWh 
de chaleur pour seulement 1 kWh d’énergie 

électrique consommée. Autrement dit, la 
consommation électrique est de 70% inférieure 
à celle d’un chauffe-eau électrique traditionnel.

OCETD 300 EH
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE 300 L

Protection de la cuve grâce 
à l’anode en magnésium

Tableau de commande 
ergonomique, simple d’utilisation 

Cuve avec échangeur 
complémentaire permettant le 
raccordement d’un circuit solaire

Eau sanitaire stockée dans 
une cuve émaillée de qualité 
identique au verre

Emplacement 
de la pompe à chaleur

Pompe à chaleur avec son 
circuit thermodynamique

Tableau de commande

Anode magnésium

Résistance électrique 
montée d’origine

Echangeur de chaleur 
complémentaire intégré d’origine

Condenseur du circuit 
thermodynamique avec 
transfert de chaleur vers la cuve

Cuve émaillée

Résistance électrique d’appoint 
de 1500 W, pour répondre à un 
besoin complémentaire d’e.c.s.

thermodynamique fonctionne avec un excellent 
rendement tout au long de l’année. Avec un 
coeffi cient de performance (COP) de 3,4 , le 

chauffe-eau thermodynamique fournie 3,4 kWh 
de chaleur pour seulement 1 kWh d’énergie 

électrique consommée. Autrement dit, la 

Refoulement 
de l’air refroidi

Aspiration 
de l’air ambiant

Avec une capacité de 290 litres, le chauffe-eau 
thermodynamique assure le confort en eau chaude 
sanitaire d’une famille de 4 personnes.
L’eau froide (10°C) peut être réchauffée jusqu’à 60°C. 
Si la consommation d’eau chaude sanitaire 
devait être excessivement élevée, le chauffe-eau 
thermodynamique peut être raccordé à une chaudière. 
Les dimensions plus que raisonnables (diamètre 66 cm, 
hauteur 166 cm)  et la facilité d’installation permettent 
à l’OCETD de trouver sa place dans toute cave d’une 
surface minimale de 10 m2.

Eau chaude à volonté



Dans le premier exemple d’installation, l’échangeur de 
chaleur de chaleur complémentaire est directement 
raccordé au circuit solaire avec 2 capteurs plans. 
Le chauffe-eau thermodynamique devient alors un 
véritable chauffe-eau solaire individuel (CESI) dont 
l’appoint est assuré par une pompe à chaleur. 
La préparation d’eau chaude sanitaire est assurée 
par 2 énergies renouvelables: l’air et le soleil.

Dans le deuxième exemple d’installation, l’échangeur 
de chaleur de chaleur complémentaire est raccordé à 
une chaudière. Une solution intéressante en rénovation 
quand la chaudière est déjà existante. Si le client le 
désire, la chaudière peut être mise à l’arrêt en été.

OCETD 300 EH
Raccordement de l’échangeur 
de chaleur complémentaire

Un tableau de commande 
ergonomique

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE 300 L

désire, la chaudière peut être mise à l’arrêt en été.

1.  Interrupteur marche/arrêt de la pompe 
de charge de l’échangeur complémentaire

2.  Interrupteur marche automatique/arrêt 
de la résistance électrique d’appoint

3.  Interrupteur marche automatique/arrêt 
de la pompe à chaleur

4.  Affi chage de la température

5.  Bouton de réglage de la température 
de l’eau chaude sanitaire

Premier exemple d’installation

Deuxième exemple 
d’installation


