
Combustion tr•s propre

Robuste et silencieuse

Rendement jusqu'€ 110%

GMR 5000 Condens
CHAUDI•RES MURALES GAZ € CONDENSATION

de 8 € 115 kW

R!gulation au choix
ê-Control ou ê-tronic 4



 Echangeur monobloc 
en fonte d'aluminium-silicium (Al-Si)  
 La chambre de combustion et les 

grandes surfaces d'!changes sont 
irrigu!es par un circuit d'eau dont le " ux 
suit un trac! en colima#on. Le br$leur 
% pr!-m!lange total recouvert de & bres 
m!talliques module la puissance de 20 
% 100*. Les rejets NOx et CO sont tr+s 
faibles et le rendement d'exploitation 
normalis! atteint 110*.
Cette chaudi+re est homologu!e pour 
un fonctionnement % " ux forc! ou 
en raccordement par chemin!e. 
Un silencieux mont! d'origine sur 
l'aspiration de l'air permet de r!duire 
le niveau sonore % un niveau 
tr+s faible de 48 dB(A).

 Nettoyage simpli® • et maintenance facilit•e. 
Tous les composants sont accessibles par l'avant.

 Coupe sur •changeur 
AL-Si monobloc, avec 

trappe de visite € l'avant.

Le br•leur, € pr•-m•lange total, module de 20 € 
100% et assure une combustion tr‚s propre des gaz 

naturels (NOx < 46 mg/kWh et CO < 20 mg/kWh).

GMR 5000 Condens
CHAUDI•RES MURALES GAZ € CONDENSATION

Les chaudi‚res de la s•rie GMR 5045 
€ GMR 5115 Condens sont des chaudi‚res gaz 
condensation € ® xer au mur. Elles fonctionnent 

aux gaz naturels (G20 / G25) et au propane (G30).

La conception des chaudi‚res murales gaz € 
condensation GMR 5000 Condens repose sur une 

grande exp•rience de la soci•t• êRTLI dans le 
d•veloppement d'•changeurs de chaleur monoblocs 

moul•s en aluminium-silicium (Al-Si) et de r•gulations 
innovantes. De plus, êRTLI a toujours veill• € une 

qualit• de fabrication irr•prochable, des dimensions 
compactes et un design ªtendanceº.

La s•rie GMR 5045 € 5115 Condens est livr•e au choix 
soit avec une r•gulation ê-tronic 4, soit avec un 

r•gulateur ê-Control.

de 8 € 115 kW

-  En chauffage, la technologie de la condensation est de-
venue un standard. Saviez-vous que la temp•rature des 
fum•es d'une chaudi€re gaz d'ancienne g•n•ration ou 
de conception classique d•passe les 120!C ? Gr"ce • la 
condensation, cette pr•cieuse chaleur (dite «#latente#») est 
r•cup•r•e pour $tre restitu•e au(x) circuit(s) de chauffage. 
Et la temp•rature moyenne des fum•es est abaiss•e • 
50!C.

-  Les •conomies d'•nergies varient entre 15 et 30%, en fonction 
de la g•n•ration de chaudi€re remplac•e.

-  Depuis 2004, la chaudi€re • condensation b•-
n•® cie du cr•dit d'imp&t, renseignez-vous 
aupr€s de votre installateur ou consultez 
www.oertli.fr.

Bon % savoir

Eclairage automatique 
apr‚s retrait du capot avant



 Exemple d'une installation avec une seule chaudi+re

 Exemple d'une installation 
avec 4 chaudi+res en cascade

Le montage d'une r!gulation ê-tronic 4 dans le tableau de 
commande permet de piloter, en fonction de la temp!rature 

ext!rieure et d'un programme horaire propre % chaque pompe, 
un circuit direct, un circuit avec vanne m!langeuse (unique-
ment option sonde d!part en sus), la pompe de recyclage et la 
priorit! d'eau chaude sanitaire.

Les kits de montage pour cascade sont compos!s :  
-  de cadres m!talliques pour le montage des chaudi+res (au 

mur, t/te-b/che, en ligne)   
-  d'un module collecteur comprenant ± le d!part et le retour 

chauffage avec la possibilit! de raccordement d'une bouteille 
de d!couplage hydraulique % droite ou % gauche de la cascade 
± et l'amen!e du gaz.

-  des raccordements hydrauliques pour chaque chaudi+re 
avec vannes d'arr/t, vanne gaz, clapets anti-retour, 
soupapes de s!curit! et pompe de recyclage.

Un tableau de commande avec 2 r!gulations au choix

Le choix de la r!gulation est dict! par l'usage de la chaudi+re :
-  s'il s'agit d'une installation avec une seule chaudi•re qui doit fonctionner de mani•re 

autonome  et piloter un ou plusieurs circuits de chauffage, on !quipera la chaudi+re 
GMR35000 Condens de la r!gulation ê-tronic 4,

-  s'il s'agit d'une installation avec des chaudi•res GMR 5000 Condens en cascade  qui 
doivent  fonctionner de mani+re autonome et piloter plusieurs circuits de chauffage, 
la chaudi+re «3ma9tre3» est % !quiper d'une r!gulation ê-tronic34 et les chaudi+res 
«3esclaves3» d'un r!gulateur ê-Control,

-  s'il s'agit d'int!grer une chaudi+re seule ou des chaudi+res en cascade dans une grande installation qui dispose d!j" de 
son propre syst•me de commande des circuits de chauffage et de pilotage des chaudi•res  (par exemple par signal 
0-103V), il suf& t d'!quiper la (ou les) chaudi+re(s) GMR 5000 Condens d'un r!gulateur ê-Control.

En tant que syst+me de r!gulation complet et autonome, 
la r!gulation ê-tronic 4 g+re la temp!rature de chaque circuit 

de chauffage en fonction de la temp!rature ext!rieure et d'un 
programme horaire modi& able suivant les imp!ratifs de confort 
(temp!ratures jour et nuit). Le nombre maximum de circuits est 
de3; (seul le ; +me circuit n!cessite le montage d'une carte !lectro-
nique optionnelle) et dispose d'une priorit! d'eau chaude sanitaire 
qui est activ!e avec le branchement de la sonde du pr!parateur 
e.c.s.. Le basculement !t!-hiver est enti+rement automatis!.

Le r!gulateur OE-Control est un syst+me de r!gulation avec des 
applications tr+s sp!ci& ques.

Il est destin! % maintenir une temp!rature constante du circuit 
hydraulique de la chaudi+re et d'assurer une priorit! d'eau chaude 
sanitaire le cas !ch!ant . 
D!pourvu d'une horloge, d'une programmation hebdomadaire et 
du mode de fonctionnement altern! «3confort3» et «3r!duit3», son 
cas d'emploi fut sp!cialement !tudi! pour les applications sui-
vantes de la GMR 5000 Condens3:
-  la chaudi+re est uniquement destin!e % piloter un seul circuit de 

chauffage. Dans ce cas l'option sonde de temp!rature ext!rieure 
est fortement conseill!e, a& n que la temp!rature du circuit de 
chauffage soit calcul!e en fonc-
tion de la temp!rature ext!rieure

-  il s'agit d'une chaudi+re 
«3esclave3» d'un ensemble de 
chaudi+res mont!es en cascade

-  la chaudi+re est pilot!e par 
un signal 0-10 V provenant 
d'un syst+me de r!gulation 
d!j% existant  sur l'installation 
de chauffage.

L'!cran r!tro-!clair! af& che 5 lignes de 
textes et de nombreux pictogrammes 
qui permettent une visualisation ais!e de 
tous les programmes et param+tres de la 
chaudi+re : temp!ratures mesur!es, tem-
p!ratures de consigne, mode de fonction-
nement, d!roulement des programmes, 
etc¼ A chaque op!ration, l'!cran af& che 
des textes explicatifs % l'utilisation de la 
chaudi+re (notice embarqu!e).

En option, une commande % distance inte-
ractive RS400 (avec raccordement & laire) 
ou RS 400 R (avec raccordement radio) 
permet de piloter la chaudi+re % distance 
de la pi+ce o< elle est install!e. 

Commande • distance
RS 400 ou RS 400 R 

Ecran de la r€gulation ê-tronic 4

Ecran du r€gulateur ê-Control

Kits de montage pour cascade : des sous-ensembles 
hydrauliques pr€-€tudi€s permettent un assemblage ais€. 

A® n de garantir une parfaite isolation thermique, des 
coques en polystyr•ne sont disponibles en option.

La r!gulation ê-tronic 4 Le r!gulateur ê-Control
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D'origine suisse, la soci•t• êRTLI Thermique SAS, ® liale de la soci•t• 
DE DIETRICH-REMEHA B.V., fait partie du groupe BDR Thermea.

Tous les produits de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire 
de marque êRTLI, r•pondent aux valeurs que la marque êRTLI 
s'est forg•e durant ses 80 ann•es d'existence : la simplicit• d'utilisation, 
la protection de l'environnement et les •conomies d'•nergie.

Le d•veloppement et la production des mat•riels ou sous-ensembles 
sont assur•s par les sites industriels europ•ens du groupe BDR Thermea, 
et principalement par les sites situ•s en Alsace et aux Pays-Bas.

La distribution et l'installation des produits êRTLI 
sont exclusivement r•alis•s par des professionnels.

êRTLI Thermique S.A.S.
Z.I. de Vieux-Thann
2 avenue Josu! Heilmann
BP 50018
68801 THANN Cedex
T!l. 0; 8= ;7 00 84
Fax 0; 8= ;7 ;2 74

A part of BDR Thermea

www.oertli.fr

GMR 5000 Condens
CHAUDI•RES MURALES GAZ € CONDENSATION

de 8 € 115 kW

Raccordement de la fumisterie
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• vacuation des condensats 
(siphon et flexible d' •coulement 
annel• é 25 mm ext•rieur livr•) 

8

• vacuation des produits de 
combustion et conduit d© amen•e d© air 
- GMR 5045 Condens : é 80/125 mm
- GMR 5065, 5090 et 5115 Condens : 
  é 100/150 mm

9

D•part chauffage é R 1 1/42

Arriv•e gaz é R 3/4 4

Retour chauffage é R 1 1/4 6

4

Homologation et conditions d©utilisation
Chaudi•re s!rie GMR 5000 Condens
Certi® cat CE PIN  0063CL3333
Cat!gorie gaz II2ESi;P
Classe NOx 5  (EN 2=7 pr A;, EN 656)
Type de raccordement fumisterie ventouse C1;x, C;;x, C4;x, C5;, C6;, C8;, C=;x
Type de raccordement fumisterie chemin!e B2;, B2;p
Pression maximale de service 4 bar
Pression minimale de fonctionnement 0,8 bar
Temp!rature minimale de d!part 20 >C
Temp!rature minimale de retour aucune
Temp!rature maximale de service =0 >C
Thermostat de s!curit! (arr/t de la chaudi+re) 110 >C
Raccordement !lectrique 2;0V ? 50 Hz - 6A

(1) niveau sonore moyen ! une distance de 1m de la chaudi"re

êRTLI peut fournir tous les accessoires de la fumisterie en 
PPS/Alu 80/125 ou 100/150 n•cessaire aux diverses variantes 
d'•vacuation des fum•es et d'aspiration de l'air frais#: C13x, 
C53, B23p, C33x, C93x ou C43x.

Caract!ristiques techniques Unit! GMR 5045 
Condens

GMR 5065 
Condens

GMR 5090 
Condens

GMR 5115 
Condens

Puissance % 50?;0 >C  mini - maxi kW 8,= - 4;,0 1;,; - 65,0 15,8 - 8=,5 18,4 - 114
Puissance % 80?60 >C mini - maxi kW 8,0 - 40,0 12,0 - 61,0 14,1 - 84,2 16,6 - 107
Puissance enfourn!e (Pci) kW 8,2 - 41,2 12,2 - 62,0 14,6 - 86,0 17,2 - 110,2
Plage de modulation  1 : 5  1 : 5  1 : 5  1 : 5
Rendement % pleine charge (50?;0>C) * 102,= 104,6 104,1 102,5
Rendement de chauffage % charge partielle (EN =2?42) (temp!rature de retour ;0>C) * 107,7 108,= 108,1 107,1
Rendement d©exploitation normalis! * 108,5 110,0 10=,0 108,0
Pression ventilateur disponible % la sortie de la chaudi+re Pa 150 100 160 220
Rejets NOx suivant EN48; mg?kWh @ ;7 @ ;2 @ 45 @ 46
Conteance en eau L 5,5 6,5 7,5 7,5
Hauteur manom!trique disponible pour le circuit de chauffage mbar =0 1;0 140 250
Puissance !lectrique maximale absorb!e (ventilateur % vitesse maximale) W 68 88 125 1==
Puissance !lectrique en Stand-by W 5 6 4 7
Indice de protection IP X4D X4D X4D X4D
Niveau de puissance acoustique (1) dB(A) 45 45 52 51
Poids % vide kg 5; 60 68 6=


